— 07 RACCORDEMENT DES CABLES “DEPART CLIENT” SUIVANT TYPE DE SECTIONNEUR )

100A
Socomec

1- Démonter le capot IP2X du sectionneur.

Utilisation des connecteurs :
Venir se raccorder directement.

2- Utilisation de cosses a sertir :
Mettre en place les cosses a sertir sur
I'extrémité des cables puis raccorder
avec les vis de fixation prévues.

3- Présenter le capot IP2X et découper les passages cables selon vos besoins.

4- Remonter le capot IP2X et mise en place des scellés.

Raccordement par serrage mécanique:

Calibre Cosse a sertir Connecteurs
100A | Qvis | Largeur Couple | Section | Section | Couple
plage maxi. | préconisé | mini. maxi. | préconisé
Schneider |6 mm | 21 mm 8N.m
Socomec 25mm? | 50mm? | 4 N.m

Schneider Electric

100A

(— 08 RACCORDEMENT DU BORNIER DE COMPTAGE ™/
U ET I (INTERIEUR DU COFFRET)

Retirer le capot imperdable (2 vis 1/4 tour)

pour avoir acces au raccordement.
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1- Une fois le compteur et
modem cablés, retirer le
SHUNT puis le ranger.

2- Mettre en place le capot Q)
imperdable (2 vis 1/4 tour). SHUNT en place

\
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REMETTRE CETTE NOTICE A L'INTERIEUR DU COFFRET

Tél. + 33
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15141-15-D3 du 12/03/2021

11, chemin de la Dhuy - ZAC de Maupertuis - 38240 Meylan - France

(0)4 76 42 14 04 - Fax + 33 (0)4 76 42 09 64
www.depagne. fr

COFFRET DE BRANCHEMENT A PUISSANCE SURVEILLEE - 100A
selon spécification Enedis-Spec-Coffret Brt PS -V2

Coffret BPS
Type 1 : arrivée basse, départ bas, SANS protection amont
Coffret BPS 100A Type 1 équipé compteur et modem

Depagne
988 907 00

Enedis

69 88 907

Coffret BPS 100A Type 1 sans équipement 6988905 98890500

Prise RJ45 &
passage antenne

Type 2 : arrivée basse, départ bas, AVEC protection amont

Coffret BPS 100A Type 2 équipé compteur et modem 6988917 98891700
Coffret BPS 100A Type 2 sans équipement 6988915 98891500
Accessoires

Kit de passage puissance surveillée 100A 6988943 38894300

a puissance limitée 60A

Maintenance - Fin de vie

Démonter le matériel.

Trier les métaux et les matériaux synthétiques dont la matiere est identifiée
selon les normes ISO 1043-1 et NF EN ISO 11469.

Valoriser les matériaux ainsi collectés dans des installations agréées.

Visserie + notice
sectionneur

+ Notice

LE PLASTRON DOIT RESTER EN PLACE JUSQU'A
LA MISE EN SERVICE DU COMPTEUR
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— CONFIGURATIONS )
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(— 01 FIXATION DU COFFRET

. Fixation haute par “boutonniére” :

I-jauteur Sous
<> téte MINI Zone non visible

} (sous platine)
A

@8ou10 mm Principe de “boutonniére”

\\§

! NE PAS UTILISER DE VISSEUSE CHOCS

. Fixations platine : Téte de vis Vis + écrou

(SRS

@ DE VIS : 6 mm

Q Fixations optionnelles : Prédéfoncer le fond de cuve.
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Dimensions en mm.

— 04 MISE EN PLACE DES CONDUCTEURS

1- Translater les coulisseaux vers le haut.

2- Placer le cable dans la bride.

3- Mettre en place et ajuster les conducteurs dénudés
dans chaque collier.

4- Translater les coulisseaux vers le bas jusqu’en butée.

Collier

- 02 rreparATION DU COFFRET

1- Ouvrir la porte.

5- Retirer la bride.

2- Déconecter la prise RJ45.
3- Démonter la trappe (2 vis de fixation).
4- Enlever le cornet d’épanouissement.

&

DEMONTAGE DE LA BRIDE
SANS DEVISSER LES 2 ECROUS
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COULISSEAUX JUSQU’EN BUTEE

— 05 RACCORDEMENT DES CONDUCTEURS

1- Ouvrir les capots supérieurs des coulisseaux.

2- Serrer la vis de chaque coulisseau jusqu’a rupture de la téte.
3- Refermer les capots.

4- Descendre chaque trappe IP2X sur le conducteur.
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Couple de serrage : 15 N.m ‘
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1- Couper et dégainer le cable.
2- Dénuder les conducteurs.
3- Vérifier chaque trappe IP2X au niveau des coulisseaux (voir ci-contre).

AQ M

Longueur de dénudage :
25 a 30 mm maxi

= 03 PREPARATION DU CABLE ET DES CONDUCTEURS “ARRIVEE RESEAU’

r

trappe IP2X en
position haute
jusqu’en butée.

Remonter chaque

Butée !

/1 > -
Longueur de 7'y Sm mZ
dégainage : TRAPPE IP2X
env. 230 mm Capacités de raccordement : AJUSTABLE
Conduct Alu./Cui SUIVANT
T section minli‘. us“é:teion maxi SECTION DU
Neutre / Phase 25 mm? 95 mm? CONDUCTEUR
\§
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Prise de VAT |
(capot fermé)

Mise en
court-circuit
(capot ouvert)

les prédéfoncés du tiroir.
4- Connecter la prise RJ45.

6- Refermer la porte.

1- Serrer la bride sur le cable.
2- Remettre le cornet d’épanouissement.
3- Si cables téléreport, les engager par

PASSAGE POUR 1 OU 2 CABLES TELEREPORT

5- Remonter la trappe (2 vis de fixation).

(prédéfoncés)
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ANNEXE BPS 100A - SCHEMA DE CABLAGE

15141-15-D3-Annexe

du 12/03/2021

NE JAMAIS ALIMENTER LE CIRCUIT PRIMAIRE S| LE SECONDAIRE EST OUVERT.

A L’APPARITION DE TENSIONS PEUT ETRE DANGEREUSE POUR L’OPERATEUR ET/OU
PROVOQUER LA DESTRUCTION DES TC.

MODEM

[ [7]

L4| N

C1

COMPTEUR PME-PMI

TIC

O

1|U1|I'1|I2|U2|I’2|I3|U3|I'3|N

DISPOSITIF D’ESSAIS INTENSITE

| DISPOSITIF D’ESSAIS TENSION

01]02]03]04 . .
Intensité (section 2.5mm?) [ozlos] S 6 EeLr;ESLIJon (section 1.5mm?)
e N o o MARRON U1
MARRON 11
NOIR 12 1]2]3]4 NOIR u2
ROUGE I3 ROUGE U3
PORTE
1 COUPE CIRCUIT o[o[o SHUNT
TETRAPOLAIRE I 1 00
10.3x38 Q[o]o
PROTECTION TENSION (o) BOITE
DE 4 DOUILLES
C BLEU N
MARRON U1
BARRETTE - NOIR U2
DE JONCTION ‘ ROUGE U3
BORNIER DE
RACCORDEMENT
CUVE
Il [ I | | 3 TRANSFORMATEURS
DE COURANT 500/5A
COUPE CIRCUIT
TETRAPOLAIRE
TAILLE 00
(pour Type 2)
TR E PLATINE
SOUS CUVE
BORNES DE
RACCORDEMENT
4 x 25 - 95mm? | INTERRUPTEUR SECTIONNEUR
4 x 100A
: A COUPURE PLEINEMENT APPARENTE
2 4 6 8
MAINTIEN
DE CABLE

BORNES DE RACCORDEMENT

4 x 25 - 50mm?

SDEPAGNE




	15141-15-D3_Coffret BPS 100A-palier 2020
	15141-15-D3_Coffret BPS 100A-palier 2020-Annexe

