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REMETTRE CETTE NOTICE
À L’INTÉRIEUR DU COFFRET
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KIT DE PASSAGE PUISSANCE SURVEILLÉE 100A À PUISSANCE LIMITÉE 60A

RÉFÉRENCES

BRANCHEMENT INDIVIDUEL À PUISSANCE SURVEILLÉE

Enedis
69 88 943

69 81 277

Depagne
388 943 00

381 277 00

Kit de passage
puissance surveillée 100A à puissance limitée 60A

Accessoire
Kit d’adaptation tri/mono

Maintenance - Fin de vie
Démonter le matériel.
Trier les métaux et les matériaux synthétiques dont la matière est identifiée selon 
les normes ISO 1043-1 et NF EN ISO 11469.
Valoriser les matériaux ainsi collectés dans des installations agréées.

Emplacement
compteur LINKY triphasé

Emplacement
disjoncteur de branchement 
triphasé

PASSAGE EN MONOPHASÉ

TRIPHASÉ MONOPHASÉ

Kit d’adaptation
tri/mono

compteur LINKY
monophasé

+

Disjoncteur de branchement 
monophasé
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DÉMONTAGE COFFRET 100A01

METTRE
L’INSTALLATION
HORS TENSION

RACCORDEMENT DES CÂBLES ‘‘DÉPART CLIENT’’08

Notice

2 câbles 1 câble

PASSAGE POUR 1 OU 2 CÂBLES TÉLÉREPORT
(prédéfoncés)

DÉCONNEXION ‘‘ARRIVÉE RÉSEAU’’ DÉCONNEXION 
‘‘DÉPART CLIENT’’

1- Ouvrir les capots de protection puis déserrer la vis de chaque coulisseau.
2- Translater les coulisseaux vers le haut.
3- Retirer la bride puis déconnecter

les conducteurs.
Décâbler le sectionneur.
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NE PAS UTILISER
la platine disjoncteur

GOULOTTE RECTANGULAIRE
Largeur 80 x Hauteur 50 mm

OU

Vue de côté en coupe

GAINE TUBULAIRE
Ø 32 mm

Platine disjoncteur Platine disjoncteur

Vue de côté en coupe

Goulotte
(non fourni)Collier

à embase
(non fourni)

Gaine
(non fourni)
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POSE ET CÂBLAGE DU COMPTEUR + DISJONCTEUR

PRÉPARATION DU COFFRET

03

04

1- Ouvrir la porte.
2- Démonter le tiroir (2 vis de fixation).
3- Enlever le cornet d’épanouissement.
4- Retirer la bride.
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RACCORDEMENT DES CONDUCTEURS ‘‘ARRIVÉE RÉSEAU’’

FERMETURE DU COFFRET

MISE EN PLACE DES CONDUCTEURS ‘‘ARRIVÉE RÉSEAU’’FIXATION COFFRET EN LIEU ET PLACE

06

07
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Prise de VAT
(capot fermé)

Mise en
court-circuit

(capot ouvert)

1- Translater les coulisseaux vers le haut.
2- Placer le câble ‘‘arrivée réseau’’ dans la bride.
3- Mettre en place et ajuster les conducteurs
    dans chaque collier.
4- Translater les coulisseaux vers le bas.

COULISSEAUX
JUSQU’EN BUTÉE

3

2

4

Couple de serrage : 15 N.m
(raccordement ultérieur)

1- Ouvrir les capots de protection des coulisseaux.
2- Serrer la vis de chaque coulisseau jusqu’à rupture de la tête.
3- Refermer les capots.
4- Descendre chaque trappe IP2X sur le conducteur.
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OPTIONS

95 mm²
70 mm²
50 mm²
25 à 35 mm²

VUE DE DESSOUS

VUE DE DESSOUS
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SI COFFRET DE 
MARQUE DIFFÉRENTE 

=
PERÇER LES 2 TROUS 
DE FIXATION PLATINE

TRAPPE IP2X
AJUSTABLE

SUIVANT
SECTION DU 

CONDUCTEUR

Remonter chaque 
trappe IP2X en
position haute 
jusqu’en butée.

Butée !

DÉMONTAGE DE LA BRIDE
SANS DÉVISSER LES 2 ÉCROUS

ASTUCE !

1- Serrer la bride sur le câble.
2- Remettre le cornet d’épanouissement.
3- Remonter le tiroir (2 vis de fixation),
4- Si téléinformation, voir § 09, page 4.
5- Refermer la porte.

SENS DE MONTAGE DE LA BRIDE
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MISE EN PLACE DU SCELLÉ
(voir détail page 1)
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Compteur LINKY 
triphasé
(non fourni)

Liaisons
alimentation/compteur

Liaisons
compteur/disjoncteur

Disjoncteur de branchement
triphasé
(non fourni)

3
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Coulisseau

Collier

68
5 en

tra
xe

 37
5

en
tra

xe
 58

2

73

entraxe 285

350

entraxe 247

Dimensions en mm.

Principe de ‘‘boutonnière’’

7 mm Hauteur sous
tête MINI

Ø 8 ou 10 mm

Fixation haute par ‘‘boutonnière’’ : Tête de vis

Fixations optionnelles : Prédéfoncer le fond de cuve.

Fixations platine : Tête de vis Vis + écrou

Ø DE VIS : 6 mm
OU

Zone non visible
(sous platine)


