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Borne de distribution d’électricité et d’eau répondant aux besoins des zones techniques, 
aires de carénage, etc... par une solution robuste et fiable au service des utilisateurs.
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Les BORNES de zones techniques
Sourcelec 248

Équipement
4 prises de courant maximum sur coffret :
• Standard 2P+T 16A (autres sur demande)
4 sorties d’eau sur socle : robinet ou raccord rapide

Option éclairage
Economique d’énergie :
• Consommation : 4W / Lampled
• Alimentation intégrée : 230 Vac

Dimensions en mm.

Caractéristiques
• Enveloppe S20 sur socle S20.
• Matériel réalisé en polyester armé fibre de verre auto-extinguible.
• Indices de protection : IP44 - IK10.
• Haute tenue aux UV, infrarouges, agressions extérieures
    et à l’humidité.
• Couleur standard : ivoire.

Fermetures
• Porte sur charnières
• Fermeture par 3 serrures triangle plastique (porte + socle).

Options (sur devis)
• Prise 32A ou autres.
• Gestion électronique DEPAGNE (eau et électricité).
• SPOT diode et LAMPLED couleur bleu.
• Prise cadenassable.
• Prise téléphone, télévision, compteur modulaire.

Normes
Conforme à la norme NF C 15-100 section 709, édition 2002 :
installations électriques basse tension des marinas.

Sourcelec 248 équipable électricité/eau
Depagne

424 808 00
Sourcelec 248 ivoire

Kit 1 prise de courant 2P+T 16A IP44 + disjoncteur 
Ph+N 16A différentiel 30mA, livré monté
Kit plomberie*, 1 robinet 1/4 de tour
  1 raccord rapidelivré monté

Depagne
941 110 00

943 101 00
943 201 00

Equipement standard

Kit 1 LAMPLED 230V avec protection, livré monté
Kit balisage avec alimentation 12V
et protection, livré monté

2 SPOTS
3 SPOTS
4 SPOTS
6 SPOTS

Depagne
920 006 00
920 211 00
920 311 00
920 411 00
920 611 00

Balisage & éclairage

350 195

10
00

* Pour toutes nos références, se reporter aux documentations 21749-16 et 21750-16.


