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Dimensions en mm

 Kits de PASSAGE Branchement
Puissance Surveillée à Puissance Limitée

Pose en lieu 
et place du 

coffret 100A 
existant (même 

  tnemerbmocne
et fixations).

Enedis Depagne

Sigle Enedis 69 88 941 388 941 00 
Sans sigle  388 941 01 

Enedis Depagne

Sigle Enedis 69 88 943 388 943 00 
Sans sigle 388 943 01 

Kits de passage puissance surveillée 200/400A à puissance limitée 60A

Ce kit permet la transformation d’un branchement client existant à puissance surveillée 200/400A  
en branchement à puissance limitée triphasé 60A (avec possibilité de retour à l’initial).

Composition :
- 1 platine de raccordement câblée (en remplacement de la platine transformateur de courant),  
- 1 obturateur lumière compteur,
- 1 panneau de contrôle TRIPHASE 550x250 pour compteur CBE/LINKY,
- 3 adaptateurs taille 2 pour cartouche fusible taille 00.

Kits de passage puissance surveillée 100A à puissance limitée 60A 
ivoire

Ce kit permet la transformation d’un branchement client existant à puissance surveillée 100A  
en branchement à puissance limitée triphasé 60A (avec possibilité de retour à l’initial).

Composition :
- 1 coffret arrivée basse, départ bas avec protection amont (cartouche fusible taille 00 et bornier 95 mm²)
- 1 porte équipée pour pose du compteur,
- 1 emplacement pour disjoncteur de branchement.

Compteur et disjoncteur de branchement non fournis.


