
Les ARMOIRES polyester
Gamme Chartreuse

HxLxP(1) HxLxP(1) utile Depagne

1125x540x410 1030x485x310 1 porte 605 426 00 
375x660x553 socle polyester 1 module gris 954 810 00 G

HxLxP(1) HxLxP(1) utile Depagne

1125x920x410 1030x885x310 2 portes 605 427 00 
375x1045x553 socle polyester 2 modules gris 954 811 00 G

HxLxP(1) HxLxP(1) utile Depagne

1125x1360x410 1030x1305x310 3 portes (2+1) 605 428 00 
375x1550x553 socle polyester 3 modules gris 954 812 00 G

Depagne

Kit châssis, livré monté 1 porte 604 434 00
2 portes

face avant avec 7 rails DIN
face avant avec 7 rails DIN 604 436 00

Accessoires Depagne

Kit écran IP2X, livré monté 1 porte 604 430 00 
2 portes 604 432 00 

Depagne

Assemblage armoire 1 module + 1 module 2 portes, 4 faces anti-affiches 605 426 00 + 605 426 00
socle polyester 1 module + 1 module gris, 375x1200x553 954 815 00 G

Assemblage armoire 1 module + 2 modules 3 portes, 4 faces anti-affiches 605 426 00 + 605 427 00
socle polyester 1 module + 2 modules gris, 75x1550x553 954 814 00 G

Assemblage armoire 1 module + 3 modules 4 portes, 4 faces anti-affiches 605 426 00 + 605 428 00
socle polyester 1 module + 3 modules gris, 75x2030x553 954 816 00 G

Assemblage d’armoires gamme Chartreuse 
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Armoires Chartreuse 1 module, 4 faces anti-affiche 

Armoires Chartreuse 2 modules, 4 faces anti-affiche 

Armoires Chartreuse 3 modules (2+1), 4 faces anti-affiche  

  26119-16-A0

(1) HxLxP : Hauteur x Largeur x Profondeur en mm. 
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Anti-affiche

4 faces

Couleur standard

Gris RAL 7035     

Gamme Chartreuse
Armoires modulaires de signalisation  
et d’éclairage extérieur 

Armoires en fibres de verre,  
avec un revêtement gel-coat  
isophtalique et renforts intégrés.  
Ces armoires peuvent se juxtaposer  
sur un même socle.  
Les différentes faces sont anti-affiche. 

Applications  éclairage extérieur, signalisation routière...
Protection  IP44, IK10.
Fermeture   fermeture 3 points, serrure à clé n° N35412.
Fixations  au sol en standard, avec socle polyester en option.

Modularité
Jusqu’à 3 compartiments séparés 
permettant un accès indépendant 

 aux installations.

4 faces anti-affiche


