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Branchement PROVISOIRE
et coffrets de distribution

Coffret S20 monophasé (de 3 à 12 kVA) ivoire

Depagne

Coffret S20 monophasé avec disjoncteur 2x15/45A différentiel 500mA
et interrupteur 2x40A différentiel 30mA

674 261 01 

avec disjoncteur 2x30/60A différentiel 500mA
et interrupteur 2x63A différentiel 30mA

674 261 02 

Socle métallique pour coffret S20 674 209 00

Fixation murale 2 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 250/300 mm 954 270 00

Depagne

Coffret S15 triphasé avec disjoncteur 4x10/30A différentiel 500mA
et interrupteur 4x40A différentiel 30mA

367 441 01 

avec disjoncteur 4x30/60A différentiel 500mA
et interrupteur 4x60A différentiel 30mA

367 441 02 

Socle métallique pour coffret S15 367 409 00 

Fixation murale 2 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 300/500 mm 954 271 00 

1 platine monophasé/triphasé comprenant : 
-  1 coupe-circuit bipolaire taille 00 (fusible et neutre non livrés),
-  1 emplacement compteur monophasé 2 fils câblés,
-  1 disjoncteur différentiel 500mA,
-  1 interrupteur différentiel 30mA, 
-  1 bornier IP2X de capacité 35 mm² cuivre ou alu,
-  1 borne de terre.

Coffret S15 triphasé (de 9 à 36 kVA) ivoire

1 platine CTBX comprenant : 
-  1 coupe-circuit tétrapolaire taille 00 (fusible et neutre non livrés),
-  1 emplacement compteur triphasé 4 fils câblés,
-  1 disjoncteur différentiel 500mA,
-  1 interrupteur différentiel 30mA, 
-  1 bornier IP2X de capacité 35 mm² cuivre ou alu,
-  1 borne de terre.
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COFFRET POUR BRANCHEMENT PROVISOIRE de 3 à 36 kVA
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Branchement PROVISOIRE
et coffrets de distribution

Armoire en polyester armé fibre de verre : protection IP44, IK10, 
système anti affichage sur porte.

Porte équipée avec 2 serrures 1/4 de tour,
fermeture 3 points (en option).

Fixation : en applique sur massif béton.

Equipement : coffret BPS 400A (palier 2020)
     type 2 avec sectionneur 400A.

Emplacement disjoncteur AGCP.

Armoire BPS Polyester + coffret BPS 400A type 2 ivoire
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Depagne

Armoire BPS Polyester 682
sur socle métallique
avec serrure 1/4 de tour

équipé coffret BPS 400A (palier 2020) type 2
avec sectionnement 400A (988 918 10)

    367 682 14

Disjoncteur AGCP 160A avec jeu de 4 câbles souples 50 mm² CU à cosses 980 237 00

250A avec jeu de 4 câbles souples 70 mm² CU à cosses 980 238 00

400A avec jeu de 4 câbles souples 150 mm² CU à cosses 980 239 00

ARMOIRE POUR BRANCHEMENT PROVISOIRE de 36 à 250 kVA

COFFRETS DE DISTRIBUTION

Depagne

Coffret 4 prises 4 prises 2P+T 16A NF 1 disjoncteur Ph+N 16A non différentiel
1 interrupteur différentiel 30mA
1 bouton d’arrêt d’urgence avec protection

  751 416 00

Coffret 5 prises 4 prises 2P+T 16A NF
1 prise 3P+N+T 32A IP44

2 disjoncteurs Ph+N 16A non différentiel
1 disjoncteur 4x32A non différentiel
1 interrupteur différentiel 30mA
1 bouton d’arrêt d’urgence avec protection

  753 532 00

Poignée de transport 755 001 00

Support métallique pliable 755 002 00

Coffrets de distribution gris

4 prises
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