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Dimensions en mm

Equipements et accessoires
Coffrets extérieurs HN 62-S-22

 

 Enedis Depagne

Grille de repiquage S22, 3 arrivées/départs, 1 shunt S23 69 80 493 180 018 00 
Grille d’étoilement S22, 1 arrivée 150 mm² et 3 départs 35 mm² 69 80 503 540 464 00 
Grille de fausse-coupure S22, 2 arrivées 150 mm² et 3 départs 35 mm² 69 80 508 540 488 00 
Socle S22 ivoire 69 80 460 183 000 01 
Socle bas S22 ivoire 183 010 01 
Chapeau de socle S22 ivoire 69 80 472 183 001 00 
Porte S22 ivoire pour coffret simple et socle bas 69 80 476 180 012 01 
Porte S22 ivoire pour coffret haut et socle 69 80 478 181 012 01 
Kit d'équilibrage de phase monophasé 69 80 470 181 010 00 

triphasé 69 80 471 181 011 00 
Kit d’alimentation/protection de concentrateur 69 80 484 180 020 00 
Kit branchement type 2 monophasé 69 80 499 180 115 00 
Prolongateur pour équilibrage de phase 69 80 480 180 002 00 
Ensemble de 2 connecteurs 69 80 481 180 001 00 
Platine monophasé A2 D2 69 80 495 180 100 00 

A4 D2 180 101 00 
Platine triphasé A4 D4 180 102 00 
Kit serrure plastique,  
livré monté

triangle 954 092 00 
rectangle 954 097 00 

Kit canon de cadenassage, livré monté 980 243 00 
Jeu de 2 charnières plastiques pour coffret S20 et S22 900 887 00 
Fixation poteau sur feuillard 2 pattes pour coffret S22 69 80 511 184 915 00 

La modularité de la gamme HN 62-S-22 permet d’obtenir différentes configurations  
par simple adjonction de kits :
-  kit triphasé (ou monophasé/triphasé), l’utilisateur qui possède un coffret monophasé,  

peut transformer son coffret en triphasé. Cette transformation s’effectue par simple  
encliquetage des kits.  
Ce kit triphasé se compose d’un module amont + un module aval + un capot IP2X.

-  kit d’équilibrage de phase, permet l’équilibrage du départ client.  
Il est équipé d’un module amont + un module aval vide + capot IP2X.

Grille de repiquage
Grille de repiquage à perforation d’isolant conforme à la spécification HN 62-S-23.  
Elle possède 4 capots individuels IP2X. 

Equipements et accessoires :
- Coffrets simples S22
- Coffrets hauts S22
- Coffrets bornes S22
- Bornes simples S22


