Le TABLEAU de comptage SRR
pour compteur HTA ’

Le tableau de comptage pour compteur HTA
(Tarif Vert Emeraude), est optimisé pour vos
installations en branchement triphasé Point
De Livraison HTA (local technique).

Caractéristiques CONCEPTION
L’ensemble est réalisé en tole d’acier électrozingué avec revétement FRANCE
primaire antirouille et peinture anti-corrosion. | FABRICATION §

Couleur : ivoire.

Utilisation en lieu clos, sur support solide et couvert, a I'abri de Ia pluie,
de la poussiére et de la fumée.

Composition :

1cuve:

* 3 passe-fils en partie basse.

* Liaison cablage compteur HTA.

* Borniers de raccordement.

1 porte sur charniéres :

e Quverture par 2 boutons SV M5x50 scellables.
« Passage pour liaison cablage compteur HTA.
» Emplacement avec fixations pour compteur HTA.
* Boite d'essais tension (U).

* Boite d'essais intensité (1).

Fixations
Fixation murale par 4 vis M10 dans 4 boutonniéres (entraxes 700x400 mm).

Normes
Conforme au cahier des charges Enedis HR 23/96/056 E de septembre 1999.

Normes d'installation NF C 14-100.

/ @===F ___|| Accessoires : - —
g * Platine d'adaptation pour compteur Emeraude . .
[ * Platine support PC q !
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Tableau de comptage pour compteur HTA 6988792 36979200 e e .
Platine d’adaptation pour compteur Emeraude 6988793 369793 00 g [
Platine support PC 6988794 369794 00 |« 165 ] | 505

Dimensions en mm.
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