
20 913-16-A2

Borne 1000x500
Matiére polyester armé fibre de verre :
•	Haute résistance aux contraintes         

mécaniques, électriques et thermiques
•	Résistance au vieillissement climatique
•	Teinte ivoire

Protection
•	Etanchéité : IP 44
•	Résistance aux chocs : IK 10

Fermeture
1 serrure 1/4 de tour triangle

Fixation
•	Au sol sur socle intégré

Spécifications
•	Normes : NF C 17-200, NF C 14-100
•	Spécification : Enedis-SPC-F.8.8-01-A1

Les COFFRETS de contrôle et de commande

Coffret & borne MONOPHASÉ

Borne 1000x500 ivoire

Dimensions en mm
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Caractéristiques générales

Coffret CIBE
•	Polyester armé fibre de verre, teinte ivoire
•	Branchement MONOPHASÉ 60A
•	Fonction CCPI réalisée par CPF
•	Fermeture par serrure 1/4 de tour triangle 

cadenassable
•	Conforme aux cahiers des charges Enedis 

hM-24/03/107 et hM-24/04/002

Depagne

1 porte lisse, 1 compartiment
sur socle intégré

avec équipement intérieur CIBE MONOPHASÉ 60A
+ panneau de contrôle MONOPHASÉ 225x250

601 560 00 

avec équipement intérieur CIBE MONOPHASÉ 60A
+ panneau de contrôle MONOPHASÉ 225x250
+ commande monophasé, 1 départ - 1 circuit - 40A,
livré monté câblé

601 560 02 

Photos non contractuelles

Borne équipée
MONOPHASÉ
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Conforme aux normes NF C 14-100 et NF C 17-200 complétées par la prescription 
Enedis G.7.4-01 dans les domaines appliquables de l’éclairage extérieur.

Cas de travaux neufs ou mise à niveau des installations existantes :

•  l'éclairage extérieur, voies publiques et privées, parcs, stades...

•  l'éclairage des mobiliers urbains,

•  le balisage lumineux,

•  l'éclairage de la voie publique,

•  les illuminations.

Le coffret est muni d’une séparation physique 

entre le matériel du gestionnaire de réseau et 

de l’exploitant de l’éclairage extérieur.

La fonction CCPI est séparée de la partie 

comptage et de l’équipement. Elle est placée 

dans un coffret type CIBE, validé par Enedis.


