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Dimensions en mm

La gamme DISTRIBUTEURS de colonne 
HN 62-S-35

Enedis Depagne
Nu de niveau 6 départs 69 02 476 102 476 00

d’arrivée 3 départs 69 02 477 102 477 00
Equipé de niveau 6 départs équipé 6 ensembles CCPI taille 00 monophasés 60A 102 476 06

d'arrivée 3 départs équipé 3 ensembles CCPI taille 00 monophasés 60A 102 477 03
Cornet d'épanouissement blanc, grand modèle 102 475 00

Enedis Depagne
Nu de niveau 69 02 441 102 471 00

d’arrivée 69 02 442 102 472 00
Equipé de niveau équipé 6 ensembles CCPI taille 00 monophasés 60A 102 471 06

d’arrivée équipé 3 ensembles CCPI taille 00 monophasés 60A 102 472 03
Cornet d'épanouissement blanc, grand modèle 102 475 00
Kit d'adaptation à puissance surveillée pour 400A 69 02 443 102 474 00

Distributeurs d’étages pour CCPI
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Distributeurs 200A, 3 ou 6 départs blanc

Distributeurs 400A blanc

Schémas de branchement à concurrence de 72 kVA : 
-  distributeur d’arrivée  

(déconnexions des conducteurs d’arrivée possible) 

3 mono. 1 mono., 
1 tri.

- distributeur de niveau 2 mono., 
2 tri.

6 mono. 4 mono., 
1 tri.

Schémas de branchement à concurrence de 174 kVA : 
-  un kit d’adaptation à puissance surveillée est autorisé  

en partie inférieure, distributeur d’arrivée  
(déconnexions des conducteurs d’arrivée possible)

3 mono. 1 mono., 
1 tri.

- distributeur de niveau 2 mono., 
2 tri.

6 mono. 4 mono., 
1 tri.

Enedis Depagne
Nu de niveau 69 02 424 102 424 00

d’arrivée 69 02 425 102 425 00
Equipé de niveau équipé 4 ensembles CCPI taille 00 monophasés 60A 102 424 04

d'arrivée équipé 2 ensembles CCPI taille 00 monophasés 60A 102 425 02
Cornet d'épanouissement blanc, petit modèle 102 427 00

Distributeurs 200A blanc

Schémas de branchement à concurrence de 72 kVA : 
-  distributeur d’arrivée  

(déconnexions des conducteurs d’arrivée possible) 

2 mono. 1 tri.

- distributeur de niveau 4 mono. 2 mono.,
 1 tri.

2 tri.

Branchement autorisé : puissance limitée : monophasé 60A et 90A, triphasé 60A

Branchement autorisé : puissance limitée : monophasé 60A et triphasé 60A

 

Branchements autorisés :  
- branchement à puissance limitée : monophasé 60A et 90A, triphasé 60A, 
- branchement à puissance surveillée possible.

Normes Conforme aux spécifications Enedis HN 62-S-35, HN 60-S-01 et HN 60-S-02.
Ces matériels sont conçus pour satisfaire aux conditions d’emploi et de mise en oeuvre exigées par la NF C 14-100.
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 La gamme DISTRIBUTEURS de colonne
HN 62-S-35 (suite)

Equipements

Depagne
Disjoncteur de branchement différentiel 
500mA “sélectif”, livré en vrac

2x15/45A 941 045 01
2x30/60A 941 065 01
4x10/30A 941 075 01
4x30/60A 941 085 01

Accessoires

Disjoncteur de branchement

Les CCPI recoivent :  - cartouche neutre à couteau NH taille 00,  
- cartouche fusible à couteau NH type AD taille 00.

Ils sont équipés d’un câble souple (16 mm²/60A et 25 mm²/90A) pour le raccordement  
sur le bornier principal du distributeur (connexions dérivées).  
Départ client de capacité 6 à 35 mm² cuivre ou aluminium avec repérage client sur zone de marquage,  
de 35 à 95 mm² avec embouts réducteurs.

60A 90A
Enedis Depagne Enedis Depagne

Base CCPI unipolaire, 
taille 00

neutre 69 40 538 900 067 00 69 40 543 231 022 00 
neutre long 900 069 00 231 024 00 
phase 69 40 539 900 068 00 69 40 544 231 023 00 

Ensemble CCPI, 
taille 00

monophasé, 1 N + 1 Ph 69 40 521 102 521 00 69 40 522 102 522 00 
monophasé, 1 N long + 1 Ph 102 524 00 102 525 00 
triphasé, 1 N + 3 Ph 69 40 523 102 523 00 

Coupe-Circuit Principal Individuel unipolaire (CCPI)

CCPI pour  
cartouche  
fusible  

CCPI pour 
cartouche  
neutre 

Enedis Depagne
Panneau Monophasé UNIVERSEL blanc 63 88 291 381 291 00 
Répartiteur de terre 5 dérivations (1 arrivée, 1 dérivé, 4 départs), livré en vrac 900 550 00 
Kit répartiteur de terre 5 dérivations (1 arrivée, 1 dérivé, 4 départs), livré monté 900 550 01 
Barrette coupure de terre, livré en vrac 905 116 70
Kit barrette coupure de terre, livré monté 900 554 01
Jeu de 2 embouts réducteurs à dénuder, 25-95 mm² 67 26 162 900 570 00
Pince emporte-pièce 102 500 00 
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